
機械・クーラント・作動油を長持ちさせる

タンクマグネット TMGシリーズ

強力磁力によりタンク内の鉄系（磁石に反応）スラッジを吸着分離



総発売元

使用目的

タンク内に還流された油やクーラントから、
鉄系（磁石に反応）スラッジを簡便に取り除
きます。

特徴

強力磁石が上面及び側面に強い磁力を
発揮します。底面はタンクへの固定用に弱
く磁力を保持します。
効果は半永久。

上側面をステンレス、底面を軟鋼でカ
バー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石
を保護。
設置が簡単で、長期間効果を持続します。 設置場所

タンク内の、流速が低く全流量が通過す
る場所に設置します。

複数使用する場合は、流れに沿って、
間隔を置いて設置すると効果的です。

取扱上の注意

非常に強力な磁力を持っています。取
扱及び設置には注意してください。

強力な磁石やモーターなどには近づけ
ないで下さい。

時計、コンピューター、携帯電話、ペー
スメーカー等医療用器具といった磁力の
影響を受ける製品には近づけないでくだ
さい。

本品の回りに刃物や鋭利な磁性体を置
かないでください。
100℃以上で使用しないでください。

寸法

※使用の目安です。
☆ハンドルもしくは横ハンドルが装備されます。

メンテナンス

磁石に吸着した鉄系（磁石に反応）のス
ラッジが厚み30mm以上になれば、ウェス
やナイロンブラシ等で拭き取って下さい。

備考☆
タンク
容量
[ℓ]※

寸法[mm]
形式

DCBA

横ハンドル(図中二点鎖線)100-3290120TMG-ⅠS

ハンドル2本(標準品)
200

6032
173121

TMG-ⅡZS

ハンドル1本・脚付き9043TMG-ⅡMS

横ハンドル(図中二点鎖線)300-32240170TMG-ⅢS
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